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Reconditioning Standards  
 
Linde PLUS 
 
Der Linde-PLUS-Standard umfasst folgende Aufarbeitungsmaßnahmen und 
Geräteigenschaften: 

 
 Gebrauchtstapler gewartet und geprüft nach Herstellerempfehlungen 
 Hubgerüst, Gabelträger und Hydraulikanlage geprüft nach Herstellervorgaben 
 Abgasuntersuchung 
 Ladegerät bei Elektrogeräten geprüft 
 Gebrauchsfähige Batterie bei Elektro-Staplern 
 Lenkachse auf Sicherheit geprüft 
 Gebrauchsfähige Reifen 
 Funktionsfähiger Elektromotor 
 Volle Funktionalität nach den lokalen Normen 
 Guter farblicher Zustand und Linde-Aufkleber 
 Antriebsaggregat geprüft 
 Gebrauchsfähiger Fahrersitz und Sicherheitsgurt 
 Betriebsstundenzähler geprüft 
 Bedienungsanleitung 
 CE-Konformitätserklärung 

 
 
Linde SUPER 
 
Zum Linde-SUPER-Standard gehören neben den oben genannten Linde-PLUS -
Merkmalen zusätzlich die folgenden Punkte: 
 
 Abgasuntersuchung und Kompressionsdruckmessung bei 

verbrennungsmotorischen Staplern 
 Batteriekapazität mehr als 70 Prozent 
 Lenkachse nach Herstellervorgaben überprüft 
 Gebrauchsfähige Reifen mit mehr als 60 Prozent Profiltiefe 
 Hydrostat oder Kombiachse gemäß Herstellerempfehlung geprüft 
 Nachlackierung in Originalfarben von Linde und Linde-Aufkleber 
 Gut erhaltener Fahrersitz und Sicherheitsgurt 
 Gabelzinken und Hubketten mit Verschleißgrenze bei 40 Prozent 
 Transparente Fahrzeughistorie 
 Vollständiges Übergabeprotokoll 
 
Gewährleistung: 3 Monate / 250 Stunden (Bescheinigung inklusive) 
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Linde ULTRA 
 
Geprüfte Gebrauchtstapler der Kategorie Linde ULTRA verfügen über die gleichen 
Eigenschaften wie Linde SUPER, bieten jedoch zusätzlich die folgenden Merkmale: 
 
 Generalüberholter Verbrennungsmotor 
 Generalüberholter Elektromotor 
 Ladegerät überholt, geprüft und zertifiziert oder neu 
 Neue Batterie oder jünger als drei Jahre mit mindestens 80 Prozent Kapazität 
 Lenkachse komplett überarbeitet 
 Neuer Reifensatz oder mindestens 90 Prozent Profiltiefe 
 Optisch einwandfreier Zustand mit kompletter Neulackierung 
 Neuwertiger Fahrersitz und Sicherheitsgurt 
 Neue Gabelzinken oder maximal 10 Prozent Verschleiß 
 Neue Hubketten oder maximal 10 Prozent Verschleiß 
 Lager im Hubgerüst geprüft und gegebenenfalls ausgetauscht 
 Neue oder neuwertige Bedienelemente 

 
Gewährleistung: 6 Monate / 500 Stunden 
 


